
HRS-智能分选系统

适用范围：

广泛应用于金、银、铂族金属等贵重金属；钼、铜、锌、镍、钨、铅锌、稀土等有色金属；长石、石

英、碳酸钙、滑石等非金属矿的干式预选

安装位置

粗破之后，磨机之前，粒度范围 15-300mm 的大块预选，抛废石，提高矿石品位。可完全代替选厂

的人工拣选。

技术特点

■ 核心元件原装引进德国技术，成熟先进。

■ 通过 X-Ray 透射，计算机精确分析每块矿石元素及含量。

■ 可根据分选指标要求，灵活调节分选参数，灵敏度高。

■ 设备集中化控制，自动化运行程度高。

■ 物料输送速度可达 3.5m/s，处理能力大。

■ 自带均匀布料装置。

■ 能耗极低，占地面积小，安装方便。



智能干法分选系统基本参数物料：铁16-300

处理能务：20-200t/h废精度：～90%

输送带宽0.62m带速：
0.35m/s智能干法分选系统组成示意图设备由以下部分组成配料系统输料系统算机智能控制系统物料离执行智能干法分选系统原理图分析Imaging analysise source配料系统Distribution unitWaste Product

离系统Rejecting Mechanism入料Feed
分析Imaging analysise source压缩空气Compressed Air







案例现场

南非铬铁矿铂族金属矿分选现场南非金属垃圾分选现场南非石灰岩矿使用现场


