


[16]国家级高新技术企业

◆控制系统配备先进的人机界面技术，通过 Host Link 总

线或网线与可编程控制器实时高速通信。

◆通过传感器、变送器采集现场数据，根据用户给定的选

矿工艺参数，运用先进的 PID 控制理论 ( 恒流），设备无

论热态或者冷态，快速使控制系统达到额定的激磁场强。

解决了以往设备热态运行时，磁场强度下降；激磁上升速

度慢等缺点。

主要技术参数 :

DCFJ-150 DCFJ-300 DCFJ-450 DCFJ-600 DCFJ-800 DCFJ-1000

背景场强（T） 0.4/0.6

工作腔直径（mm） φ150 φ300 φ450 φ600 φ800 φ1000

励磁电流（ADC） ≤ 70 ≤ 80 ≤ 110 ≤ 150 ≤ 160 ≤ 335

励磁功率（kW） ≤ 25 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 120

电机功率（kW） 0.09×2 0.75×2 1.1×2 1.5×2 2.2×2 2.2×2

设备重量（kg） ≈ 4200 ≈ 6500 ≈ 9200 ≈ 12500 ≈ 16500 ≈ 21000

生产能力（t/h） 0.2 ～ 0.5 1 ～ 2 2 ～ 4 4 ～ 6 6 ～ 8 8 ～ 10

( 仅供选型参考 )
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